Up-date handleiding ECUreader / ECUdecoder

1. Inleiding

Voor alle klanten die programmaversie V2.0 of later van ECUreader of ECUdecoder hebben geïnstalleerd, is de update van het product rechtstreeks op het Internet beschikbaar. 

Als u een oudere versie gebruikt, moet u eerst de EOBD-upgradekit kopen. Deze omvat de interface die u nodig hebt om V2.0 en hoger te kunnen uitvoeren.

TIP voor iedereen die een nieuw product voor "onbeperkt gebruik" heeft gekocht (geldt niet voor jaarabonnementen): controleer voordat u de software voor het eerst met de installatiesleutel of de smartcard activeert of u de laatste, op het Internet beschikbare versie hebt geïnstalleerd. Alleen dan levert uw investering optimale resultaten op.
2. Systeem eisen

U kunt deze updateprocedure alleen uitvoeren als u over een pc met een Windows-besturingssysteem beschikt waarbij een Internet-verbinding is geconfigureerd.

U beschikt over een PC met ten minste  Windows 95 of hoger.

3. Update procedure
1) Maak verbinding met internet en ga naar www.kuhne.nl 

2) Klik vervolgens op Kuhne Automotive

3) Klik op de “diesel & diagnose” button.

4) Klik vervolgens op “Downloads”  

5) Selecteer “Tecno Test” Op deze pagina vindt u een overzicht van beschikbare versies.

6) U selecteert eerst het hoofd bestand  (Reflex  TT-V….exe Engels en Italiaanse taal.)

7a) Klik met de linker muisknop op de te downloaden file.Er verschijnt nu venster op uw scherm met de vraag waar u de file wenst op te slaan.(Save) De eenvoudigste manier om de file weer terug te vinden is om de file op te slaan op het bureaublad/desktop.

7b) Sla het bestand op en sluit af.

7c) Voor de Nederlandse taal dient u het  bijbehorende bestand te downloaden (Reflex TT-V…. NED.exe) en herhaald de procedure. (over het algemeen loopt deze up-date versie enkele weken achter i.v.m. de vertaling.)

Zodra de downloadprocedure is voltooid, kunt u de verbinding met het Internet verbreken.

8) Ga naar uw bureaublad/desktop hier ziet u het de bijbehorende pictogrammen.

9) Dubbelklik op het programmapictogram en klik op "Setup" om de installatieprocedure te starten.

10)  Aan het einde zal u worden gevraagd of u een pictogram op uw bureaublad wilt aanmaken. Bevestig dit met "Ja".

Let op: als het programma al eens is geïnstalleerd, wordt u gevraagd of u de vorige installatie wilt vervangen. Bevestig dit met “Ja”

11) Voor installatie van de Nederlandse taal; dubbelklik op het desbetreffende pictogram, 

12) klik op "Unzip", wacht op het einde van de installatie (u krijgt een melding van het aantal zip files) en klik ten slotte op "Close".
13) de installatie is geslaagd, u kunt nu de 2 pictogrammen van uw bureaublad verwijderen. (Ga op het pictogram staan, klik met uw rechtermuisknop en selecteer verwijderen/delete)

Importeren van de data op uw REFLEX

1a) Dubbelklik op het pictogram op het bureaublad of ga naar "Start" en selecteer Tecnotest en vervolgens het updateprogramma.

1b) In geval van een tussenscherm met de vraagof u wilt up daten met een USB kabel klik op Nee

2) Selecteer een taal en klik op start.

3) Schakel de Reflex uit.

4) Sluit de seriële kabel (2303226) aan tussen de Reflex en de COM1- of COM2-poort van de pc, selecteer dezelfde poort in het veld "Port selection".

5) Klik op "Start" en volg de instructies op het scherm.

6) Schakel de Reflex pas in wanneer hierom wordt gevraagd.(PWR button)

7) Wacht totdat de update is voltooid. Dit wordt bevestigd door het bericht "Reflex update completed".

Als er zich problemen voordoen, kunt u gebruik maken van de helpfunctie van het programma.

4. Installatie ongedaan maken

De updateprogramma's wijzigen de installatie en configuratie van Windows niet: er wordt niets toegevoegd aan het registerbestand van Windows of aan de systeemmappen.
De installatie van de programma's kan als volgt ongedaan worden gemaakt: ga naar "Start", selecteer Tecnotest of Bear, ga vervolgens naar het programma waarvan u de installatie ongedaan wilt maken en klik op "Uninstall".
U kunt de installatie van de updatetools (MakeCard en MakeApp) ongedaan maken door gewoon de map "C:\MakeCard" te verwijderen.

Opmerking:

Let op: op sommige pc's met Windows 95 die niet zijn bijgewerkt met een recente Internet-browser die Windows-scripts ondersteunt, wordt mogelijk het volgende foutbericht weergegeven:
U kunt dit probleem oplossen door van de Microsoft-site de "Windows script"-software te downloaden. Ga hiervoor naar de pagina http://www.microsoft.com/msdownload/vbscript/scripting.asp. U ziet dan links een lijst met talen. Klik op "x86" naast de taal van uw besturingsprogramma, ga naar het einde van de pagina en klik op het installatieprogramma voor Windows 95.
Ga op de hierboven beschreven manier te werk om het programma te downloaden en uit te voeren en voer vervolgens de instructies op het scherm uit.

U kunt de tool nu bijwerken.

